TRIMGUIDE TIL INTERNATIONAL 806

UDARBEJDET AF: 
LARS JENSEN FRA DIAMOND SAILMAKERS 

ARNE LARSEN FRA O.L. ‑ BOATS.

DENNE TRIMVEJLEDNING ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MELLEM DIAMOND SAILMAKERS OG O.L. – BOATS PA BASIS AF DEN UDVIKLING AF SEJL, DER ER FORETAGET HOS DIAMOND SAILMAKERS. 

NOGLE AF MÅLENE PA SKODEPUNKTER MM KAN DERFOR VARIERE EFTER HVILKET SEJLFABRIKAT DU BENYTTER. 

PRINCIPPERNE I TRIM UNDER FORSKELLIGE VINDSTYRKER ER DERIMOD GENERELLE UANSET HVILKET SEJLFABRIKAT DU BENYTTER.

GRUNDJUSTERING AF MAST:

SE FIG. 1.

1:
FORSTAGET TAGES AF VED DAEKKET OG FORES IND LANGS MASTEN.

2.
FORSTAGSWIREN STRAEKKES SÅ MEGET SOM MULIGT OG DER AFSAETTES ET TUSCHMAERKE PA WIREN UDFOR OVERKANT AF DET SORTE MAERKE VED


BOMFAESTE.

3.
FORSTAGET SAETTES PÅ PLADS IGEN. DER MÅLES FRA TUSCHMAERKET LANGS FORSTAGET TIL DAEKKET 1,320M 

4. 
MASTEN MÅLES NOJAGTIG UD SIDEVEJS.

MASTENS PLACERING PÅ DAEK: SE FIG. 1. 

SALINGLAENGDE OG WELDNING: SE FIG. 2. 

AFSTAND TIL SKODEPUNKTER: SE FIG. 3.

TRIM TIL LET VIND (0 ‑ 3 M/SEC)

MASTEHAELDNINGEN SKAL VAERE 1,320 M SOM FIG. 1. 

OVER‑ OG UNDERVANT SLAEKKES, SA MASTEN IKKE ER BUNDET I LAENGDE-RETNINGEN. VANTERNE SKAL SLAEKKES SA MEGET, AT DE STAR LOSE I LAE UNDER SEJLADS.

GENUAEN HALES I FALDET SA DEN IKKE HAENGER I GARDINER I HAGERNE. HALES DEN FOR HARDT, RYKKER. FACONEN FOR LANGT FREM OG MAN MISTER HOJDEN. 

SKODEVOGNEN SAETTES SA DEN MÅLER 4,60 M FRA MIDTE AF PINBOLT I FORSTAG TIL HJUL PA SKODEVOGN. I DOVEN SO SKODES ET HUL FREM. 

GENUAEN SKODES IND, SA DEN ER CA. 5 CM. FRA SALING.

STORSAELET SKODES CA. 10 ‑ 15 CM TIL LUV PA SKODEBROEN OG SKODET SLAEKKES SA MEGET, AT DEN AGTERSTE DEL AF DEN OVERSTE PIND STAR PARALLEL MED BOMMEN. HAEKSTAG OG KICKINGSTROP SAETTES GANSKE LET.

TRIM TIL MELLEMLUFT (3 ‑ 8 M / SEC)

MASTEHAELDNINGEN ER STADIG 1,320M PA FORSTAGET. OVER‑ OG UNDERVANT SAETTES NU SA HÅRDT, AT DE LIGE NETOP ER SPENDT I LAE NAR MAN GAR PA KRYDS. 

NAR VINDEN TILTAGER STRAMMES VANTERNE PARALLELT OP.

GENUAEN HALES I FALDET SA RYNKERNE, LIGE FORSVINDER. SKODEVOGNEN SAETTES PA 4,60 M FRA FORSTAG, VED 6 ‑ 8 M / SEC DOG I HUL TILBAGE. GENUAEN SKODES, SA DEN STAR 2 ‑ 4 CM FRA SALING OG INDE VED VANTERNE FORNEDEN.

STORSEJLET HALES UD PA BOMMEN, SA DER STAR EN FOLD I UNDERLIGET. STORSEJLET SKODES EN ANELSE TIL LUV OG SKODET HALES SA HARDT, AT DEN AGTERSTE DEL AF DEN OVERSTE PIND ER PARALLEL MED BOMMEN. 

DER HALES NU I HAEKSTAGET I TAKT MED AT VINDEN OGER.

TRIM TIL HÅRD LUFT (FRA 8 M / SEC OG OPEFTER)

MASTEHAELDNINGEN ER STADIG 1,320 M PA FORSTAG. 

VI SEJLER NU MED FULD STORSEJL, OG FOK.

OVER ‑OG UNDERVANT SKAL NU VAERE SA STRAMME AT DE IKKE ”LALLER” I LAE UNDER SEJLADS. VANTERNE ER NU MED TIL AT HOLDE FORSTAGET STRAMT. DETTE HJAELPER PA HOJDEN.

FORLIGET PA FOKKEN SKAL STA RIMELIGT HARDT, DA VI ONSKER AT HAVE FACONEN GODT FREMME. DETTE OGER FREMDRIFTEN, SPECIELT I BOLGER. SKODEVOGNEN SKAL STA PA 3,320 M FRA FORSTAG, SE FIG 3. I MEGET VIND SKODES ET HUL TILBAGE.

STORSEJLET HALES HARDT UD PA BOMMEN. STORSEJLET SKODES FRA MIDTE AF LOJGANG TIL CA. 15 CM MOD LAE OG SKODET HALES HARDT. VI HALER NU I HAEKSTAGET FOR AT ÅBNE AGTERLIGET OG FOR AT HOLDE FORSTAGET. FACONEN RYKKER. HERVED TILBAGE I STORSEJLET. VI FAR FACONEN FREM VED AT HALE I CUNNINGHAM.

SPILERTRIM

RETNINGSLINIERNE FOR SPILERTRIM ER IKKE HELT SA HANDFASTE SOM FOR KRYDSSEJLENE. SPILEREN ER DESIGNET FOR AT FREMBYDE DEN STORST MULIGE PROJICEREDE OVERFLADE. DERFOR BOR FOLGENDE TOMMELFINGERREGEL ANVENDES:

TRIM TIL LET VIND (0 ‑ 3/ SEC)

STAGEN FORES NETOP SA LAW AT HELE FORLIGET FALDER IND SAMTIDIG NAR BADEN LUFFER. I KRAPSO KAN DET OFTE WERE EN FORDEL AT FORE STAGEN LIDT FREM FOR AT KUNNE SLAEKKE MERE I LAE. DERVED GORES SPILEREN MERE HUL OG ER LETTERE AT FA TIL AT FLYVE.

TRIM TIL MELLEMLUFT ( 3 ‑ 10 M / SEC)

STAGEN LOFTES INDTIL FORLIGET LEVER OG SKODEBARMENE SAMTIDIG FLYVER LIGE HOJT I  KRAP SO SAENKES STAGEN EN ANELSE OG BARBERHAUL SAETTES I LAE FOR AT STABILISERE SPILEREN. STAGEN TRIMMES SA LANGT TIL LUV SOM MULIGT.

TIL HARDT VUR ( 10 M / SEC OG OPEFTER)

PÅ LENS FORES STAGEN UD TIL VINKELRET PA SEJLRETNINGEN. HOJDEN AFGORES AF LAE SKODEBARM. DE SKAL VAERE I SAMME HOJDE. PÅ HARD SKAERING TRIMMES STAGEN IKKE NAERMERE END 30 CM FRA FORSTAGET.

FOLG VULEDNINGEN SÅ NOJAGTIKT SOM MULIGT OG FA STORST MULIG FART UD AF DIN BAD OG DINE SEJL. 

DET ER EN GOD IDE AT LAVE SIN EGEN TRIMBOG OG MAERKE FALD,, HAEKSTAG, SKODER ETC OP MED TUSCH SÅ DU HELE TIDEN KAN FINDE TILBAGE TIL ET HURTIGT TRIM.

GOD FORNOJELSE!!
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