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   HANDBOK

OBS!

Detta är en avskrift av vad jag tror är originalhandboken till 806:an. Troligen är den skriven runt 1975 av Ole Bundgaard Consult AB. Jag frånskriver mig allt ansvar för felaktigheter i texten och ser handboken mer som kuriosa och en källa till praktiska tips och inspiration. Håll till godo!

Hälsningar, Per Öberg, SWE-15, 2000-03-31

RIGGNINGSINSTRUKTION

Masten

1. Vantspridare monteras på masten med den tjocka sidan fram. 

2. Toppvanten monteras genom spridarna på ett sådant sätt, att spridarna vid sträckta vant pekar snett uppåt (samma riktning som spridarfästet). 

3. Lanternan monteras. (Kontroller att den fungerar)

4. Eventuellt monteras vindvisare eller liknande.

5. Vantskruvarna justeras så att de är i utskruvad position.

Båten

Hanfoten för häckstaget monteras i öglebultarna vid akterspegeln. Taljan justeras till sitt längsta läge.

Riggning

1. Lättaste sättet är att sjösätta båten utan mast och montera masten när båten ligger förtöjd vid bryggan med strama för- och akterförtöjningar.

2. Masten bör monteras med hjälp av en mastkran, där man vevar för hand för att undvika häftiga ryck. 

3. För att hissa masten läggs en ögla (cirka 30 cm i diameter) runt masten omedelbart under vantspridare och infästningarna för undervanten. I öglan fästes nu kroken och en tamp för att dra ner öglan, när masten är monterad OBS! Förstag, häckstag och toppvant skall vara utanför öglan.

4. Man bör vara minst 2, när man hissar masten. En man håller mastfoten, medan den andre hissar masten, tills den står nästan lodrätt. För mastfoten till T-järnet och kontrollera att skåran på masten vänder akterut. Fortsätt hissa och manövrera kranen, så att masten står lodrätt placerad mitt på T-järnet, och att låspinnen går ner i ett hack. OBS! Luta inte masten åt sidan när den sitter i T-järnet, då det medför risk, att mastfot eller T-järn skadas.

5. Pressa masten hårt mot T-järnet, medan vant och stag sätts fast. 

6. Montera toppvanten i de främre rustjärnsbyglarna. Varning! Om gaffelfästet på vantskruven glider ner mot däcket på rustjärnsbygeln, och sedan vantet sträcks, böjs gaffeländstycket. Tejpa därför rustjärnen på ett sådant sätt, att inte gaffelfästet kan glida ner på däcket under riggning.

7. Förstaget monteras i en togels, som sitter i förstagsfästet.

8. Montera undervanten i de aktre rustjärnsbyglarna.

9. Häckstaget monteras i wireblocket, som sitter på hanfoten i aktern.

10. Häckstagets slack halas hem.

11. Släpp mastfoten.

12. Lossa kranen och dra ner öglan med den lösa tampen, som hänger ner efter masten.

13. Vantskruvarna justeras nu, tills den önskade stagningen uppnås, och låses sedan med saxpinnar. (Grundtrimning: vantskruven på förstaget till hälften inskruvad, toppvanten hårda och undervanten något lösare.) Häckstaget är naturligtvis slakt hela tiden. Låsvingarna på vantskruvarna bör tejpas till, så att de inte vid oförsiktighet kan lossna.

14. Häckstagsjusteringen halas tajt.

15. Fockfallet monteras i yttre SB linlöpare på rufftaket.

16. Spinnakerfallet i inre SB linlöpare.

17. Blocket för spinnakerbomsnedhalaren monteras i bygeln som sitter mellan ruffluckan och mastfoten.

18. Nedhalaren till spinnakerbommen träs först genom blocket sedan till yttre BB linlöpare.

19. Upphalaren till spinnakerbommen monteras i övre BB linlöpare.

20. Slå ett stoppknop i änden på samtliga linor.

21. Bommen monteras nu på masten samt hängs upp på häckstaget med dirkstroppen.

22. Justera så att skotvagnen sitter i mitten på X-skenan.

23. Storskotet med block monteras på skotvagnen. Fiolblocket monteras direkt i skotfästet på bommen. En 500 mm wirestropp kan användas vid eventuell kappsegling., men den bör inte användas vid familjesegling, då fiolblocket kan ge upphov till skador vid exempelvis gippning.

24. Skotlåset justeras nu så att dragriktningen blir riktig. Skotet måste gå fritt under skotlåset, när du sitter på sargen och håller skotet i handen.

25. Kicktaljan monteras med wirestroppen i bommen och med skotlåsblocket i en bygel, som sitter på akterkant mastfot.

26. Däckskontakten för lanternan monteras.


Båten bör nu läggas i vindriktningen innan seglen hissas.

27. Storseglet skjuts in i bommens likränna. Slacka bomliksträckaren på underkant bom och schackla fast seglet i för och akter. Sedan stramas justeringen, tills önskad sträckning uppnås (ej ända ut till mätmärket), och låses fast i clamcleaten, där linan kommer ut ur bommen. Lattorna sätts, storseglets topp träs i likrännan och storfallet schacklas fast i storseglets topp (kontrollera att seglet ej är vridet). Säkra fallet på knapen.

28. Focken sätts nu genom att man sätter fast halshornet i förstagsfästet med hjälp av en kort N10-bult, som dras åt för hand. Hakarna fästes få förstaget. Fallet schacklas i fallhornet. Lattorna sätts i. Fockskotet sätts fast och träs innanför vanten genom skotblocken. Gör en stoppknop i var ände. (Knop för fastsättning av skot i skothorn se skiss sid 8).

29. Bommen lossas och förs en bit upp över mätmärket på masten, för att seglet skall kunna hissas utan för stor kraft. Man bör vara två man, när man hissar storseglet. En man krokar av dirkstroppen från bommen och fäster den på häckstaget samt lyfter bommen, när den andre hissar seglet. Seglet får inte sträckas över övre mätmärket på masten. Lägg fast fallet på knapen. Bommen lossas igen och dras ner så långt, att bommens ovankant är i linje med ovankant undre mätmärke. 

30. Cunninghamnedhalaren för justering av storseglets sträckning monteras enligt följande: linan, som sitter fast i en bygel på SB sida mast, träs genom det s.k. Cunninghamhålet (ett hål som sitter ca 20 cm över halshornet) ner under där runda delen på bomledsbeslaget upp genom Cunninghamhålet ner genom kindblocket, som sitter på BB sida mastfot, och genom linlöparen mellan upp- och nedhal spinnakerbom. Slå en stoppknop på änden.

31. Lägg ett varv på fockfallvinschen och hissa focken. När focken är hissad läggs tre varv extra runt vinschen och fallet sträckes med vinschhandtaget tills förstag och wireliket i focken är lika hårda. Fallet fästes i clamcleaten.

32. Häckstaget sträckes så att masten böjer sig något. (Läs trimningsinstruktionen!)

33. Kicktaljan tajtas.

34. Flytvästarna tas på.

35. Lossa förtöjningarna och segla ut på din första segeltur med din nya 806.

TRIMNINGSINSTRUKTION

1. Masten bör placeras mitt på mastfoten.

2. När vantskruven på förstaget är till hälften hopskruvad spänns toppvanten hårda.

3. Undervanten bör vara något lösare spända än toppvanten. Undervanten får sedan en hårdare spänning vid krumning av masten.

4. Krumning av masten uppnås genom att sträcka häckstaget.

5. Cunninghamtrim i storseglet reglerar placeringen av buken (den djupaste delen av seglet).

6. Kicktaljans funktion är att hålla bommen nere, så att storsegelplanet bildar en konstant anfallsvinkel mot vinden i hela sin höjd.

7. Fockskotpunkterna justeras enligt följande: Segla på normal kryss. Gå därefter upp något i vind. Buken i focken skall då ”backa” jämnt längs hela förliket. Om buken backar först i fockens övre del, är skotpunkterna för långt akterut. Om det först backar i nederdelen, är skotpunkterna för långt förut. D v s skotpunkterna skall falla i bisektrisens förlängning eller något för därom.


Segling i lätt vind, 1-4 m/sek, bidevind

1. Böj masten något för att plana ut den stora buk, som finns i storseglet, och för att få önskad spalteffekt mellan fock och storsegel.

2. Justera med Cunningham så att seglet står slätt efter hela masten.

3. Travaren till storskotet skalla vara i mitten av X-skenan.

4. Dra hem slacket i kicktaljan.

5. Skota ej focken för hårt. Den skall inte vara helt platt.

6. Sträck seglet på bommen så långt det går, utan att det bildas längsgående veck.

Segling i mellanvind, 4-8 m/sek
1. Drag något mera i Cunningham.

2. Skota hårdare i fock och stor.

3. Spänn kicktaljan hårdare.

Segling i hård vind, över 8 m/sek
1. Spänn hårt i häckstaget. Masten skall se ut som en pilbåge.

2. Drag hårt i Cunningham.

3. Spänn hårdare i kicktaljan.

4. Skota focken hårt.

5. Släpp i storskotet och låt toppen på seglet falla ut. Med storskotet justeras balansen i båten

6. Man skall lova så mycket, att rodret har ett fast grepp i vattnet, och styra båten efter vindbyar och vågor, på så sätt att man bibehåller önskad krängning under all vindskiftningar.

Undanvind eller öppen vind

1. Släpp häckstaget så att masten blir rak. (Slå en stoppknop på linan så att Du inte kan släppa för mycket.)

2. Släpp Cunningham.

3. Släpp ut travaren till ändläge på X-skenan.

Vid all segling med undantag av hård spinnakersegling bör besättningen inte sitta för långt akterut.

Spinnakersättning

Spinnakern bör vara iordninglagd innan sättningen, så att toppen, sidoliken samt skothornen ligger i rätt ordning, packad i en säck eller korg. Placera sedan säcken eller korgen för om förstaget och bind fast den i botten till förstagsfästet. Koppla spinnakerskoten. Se till att skoten går utanför vanten. Koppla spinnakerfallet. Se till att fallet ej är snott kring förstaget.

Placera spinnakerbomsfästet högt upp på skenan, ca 180 cm från mastfoten. Sätt upp spinnakerbommen i lovart med lovartskotet genom yttre ändstycke och justera den horisontell. Hissa upp spinnakern med två varv på fallvinschen.

Tag hem på lovartskotet så att skothornet på spinnakern kommer i kontakt med spinnakerbomsnocken. Se till att spinnakerbomsnocken alltid är i kontakt med spinnakern.

Spinnakerbommen skall med hjälp av lovartskotet justeras, så att bommen står vinkelrät mot vinden. Det är med läskotet man justerar (arbetar med) så att spinnakern fyller.

Spinnakern tas ner i lä om fock och storseglet genom att man släpper spinnakerfall och lovartskot hastigt samtidigt som man drar ner spinnakern med hjälp av läskotet ner i sittbrunnen.

Segling med enbart storsegel

Båten seglar mycket bra för enbart storsegel. D v s att innan du seglar in i en hamn, plockar Du med fördel ner focken i sin säck eller surrar den på däck. Det är emellertid fel att reva båten genom att ta ner focken och segla med enbart storsegel. Då är revning av storseglet att föredra.

Segling med enbart fock

Båten seglar bra för enbart fock. När man skall kryssa, göt man så här: Låt focken stå löst skotad, fall av till halv vind och låt båten få fart. Lova långsamt upp till bidevind och skota hem på focken successivt. Skota hellre för löst än för hårt.

Tilläggning
Segla för enbart storsegel. Släpp Cunninghamjusteringen. Släpp kicktaljan och ha den endast löst tajtad. Det är lättare att få ner storseglet snabbt då. Se till att hela storskotet ligger fritt och inte kan fastna i något. Segla långsamt, försök att hålla farten nere. Så länge båten gåt långsamt, kan det inte hända så mycket, om t ex rodret fastnar i någon lina. Du går på grund eller om en annan båt gör ett misstag.

OBS! Sätt dig aldrig ner på stäven och försök ta törn med fötterna. Det är väldigt lätt att skada en fot mot kajen, om båten kommer med hög fart. Varna även besättningen. (Det är lättare att reparera en båt än en krossad fot.) Det är över 1600 kg som Du skall stoppa på en halv meter.

Var även försiktig när Du skall lägga till vid en hög pir eller en kaj med hus. Vinden har ofta en helt annan riktning i närheten av sådana ställen och kan ge Dig plattläns rakt in i bryggan, där Du hade tänkt lägga till på kryss.


SMÅ TIPS


1. Det är väldigt bra att ha svarta märken av sytråd eller av vattenfast tusch på skot och fall som referensmärke.

a) Ett märke på storskotet när seglet är lagom skotat för kryss i mellanväder.

b) Ett märke på häckstagstaljan nät det är lagom böj på masten i mellanväder.

c) Ett märke på upphal och ett på nedhal när spinnakerbommen står horisontellt i lagom höjd över däck och intill ett vant. Det ger lagom slack i spinnakerbommens justering, så att det går lätta att fästa spinnakerbommen vid masten.

d) Ett märke (kanske det viktigaste) på spinnakerfallet då spinnakern är i topp på masten.

2. Slå en stoppknop på spinnakerfallet ca 15 cm från ”haken för fastsättning av spinnakern”. Man uppnår nämligen bättre halvvindsegenskaper om spinnakern inte kommer ända upp i topp.

3. Viktig säkerhetsdetalj: En stoppknop på justeringstampen till häckstaget. På så sätt, att när linan är lossad från skotklämman, så får det inte kunna löpa ut mer lina, än att masten blir rak. Riggen är inte så dimensionerad, att toppvanten utan hjälp av häckstaget kan hålla masten vid hård undanvindsegling.

4. Rorkultsförlängaren bör tejpas med 8-10 varv tejp på tre till fyra ställen, för att handen skall få bättre fäste.

5. När båten ligger förtöjd bör rorkulten surras i mittläge, för att minska risken för att roderbussningarna ska skadas, då rodret svänger fram och tillbaka.

6. Båten klarar 4-5 vuxna i sittbrunnen i t ex en hamn, utan att det går upp vatten på durken. Skall du emellertid ha fest ombord, och Du väntar många personer, då bör Du stänga självlänsarna, för att gästerna inte skall bli våta om fötterna.

7. Motorfästet är avpassat för standardrigglängd (380 mm). Vi rekommenderar, att motorfästet är monterat utan motor vid överhavssegling och ensamsegling, då det fungerar som räddningsstege, om man skulle falla överbord.

8. Den bästa typen av fender är en sådan, som inte rullar på skrovsidan och gör gelcoaten matt. Ett enkelt och billigt sätt att göra en inte rullande fender är att använda begagnade 10” skoterdäck och klä dem med kapellduk.

9. Vid ensamsegling över öppet hav rekommenderas en lång flytande lina släpande efter båten.

10. Om man önskar bättre dränering av sittbrunnen, så är det mycket enkelt att ta bort gallren i självlänsarna med en gång. Då har man emellertid ingen garanti för. Att nycklar och andra småprylar letar sig ner i självlänsslangarna.

MÅTT OCH SPECIFIKATIONER

Pentry

Förberett för Optimus dubbellågiga fotogenkök eller liknande.

Toalett

Speciell plats förberedd för Electrolux Tota II.

Mått
Sittbrunn: Ryggstöd höjd för 36 cm, akter 28 cm. Sittbänkar längd 177 cm, bredd 42 cm, höjd över durk 38 cm, Durk längd 167 cm, bredd 56 cm. Ruff: Höjd akter 130 cm, framför dubbelkoj 118 cm, över dubbelkoj 66 cm. Dubbelkoj bredd för 40 cm, akter 156 cm, längd 200 cm, 2st huvudkojer bredd 50 cm, längd 215 cm inkl stickkoj. Stickkoj höjd 50 cm, djup 65 cm. Mittgång bredd ändarna 53 cm, mitten 60 cm. Sittutrymmen 2st á 150 cm längd.

Mast
Längd 9900 mm inkl lanterna, profil 125*85 mm, vikt 41 kg. Tillverkare John Mast, Danmark.

Bom

Förberedd för bindrev, längd 3150 mm, profil 92*62 mm, vikt 7 kg.

Rigg

Rostfri wire, Stående 1*19 trådig, 5 mm, Löpande 7*19 trådig, 4 mm.

Segel
Stor 15.5m2, fock 12m2. Storseglet är förberett för binderev. Material 280 g dacron. Tillverkare Green Sails, Danmark.

Roderkultsförlängare
Svarteloxerad aluminium. Längd 83 cm.

Lanterna
Kombinationslanterna är monterad i masttoppen. Fabrikat PB, typ AD431. Glödlampstyp 25W, 12volt. D1002 R3. Strömbrytare sitter i barbord stuvfack jämte batteri och säkringsdosa.

Innerbelysning
1st taklampa med 2st normalglödlampor 12 volt, 10W, Osram 6411. Lampglaset fungerar som strömbrytare. Säkringar 2st 8 amp.

Batteri

2 st elstängselbatteri 6 volt.

Självläns

2 st 1 ¼” med skjutventil.

Skotvinschar
2 st Enkes ER8 och 3 st Fa 80 mm. Dessutom medföljer 2st handtag.

Häckstags justering
1 st dubbelblock, 1 st dubbelblock med hunsvot och skotlås 135(.

Kicktalja

Samma som häckstagsjustering samt med en 50 cm wirestropp.

Förtöjningsbyglar
I fören 2 st ½” och i aktern 2 st 10 mm rostfria stålbyglar, fastbultade genom skrov och däck.

Storskot
1 st block med justerbart aluminiumskotlås. 1 st fiolblock. Lina 13 m 10 mm flätad terylene.

Fockskot

12 m 10 mm flätad terylene.

Spinnakerblock
2 st enkelblock med lekare. 2 st JM brytblock av aluminium.

Spinnakerskot
2 st á 18 m 8 mm flätad terylene.

Spinnakerfall
1 st 21 m 8 mm flätad terylene monterad på mast.

Spinnakerboms-
1 st 14.5 m 8 mm flätad terylene monterad på mast.

upp- och nedhal

Cunningham till
1 st 4.5 m 8 mm flätad terylene monterad på mast.

storsegel

Skotlås
2 st knipknap, 7 st stående clamcleat nr 201 och 2 st liggande clamcleat nr 207 och 207.

Flaggspel

Flaggspelsfäste med flaggstång, längd 75 cm och flagga 70 cm.

Transportställning
Vikt 123 kg, längd 301 cm, bredd 186 cm, höjd 160 cm (mått isärtagen 301*170*22 cm).

Spinnakerbom
Längd 2700 mm, (51 mm, vikt 3 kg.

Bord
81*49 cm, teak med profilerad kantlist, 2 st löstagbara rostfria stålben. Stuvplats under sittbrunnsdurken. Kan användas både i sittbrunnen och ruffen.

REKOMMENDATIONER

Dragg
Vikt 12 kg, kätting 3 m, nylonlina 30 m 12 mm.

Lunchdragg
Typ Danfort, vikt 5 kg, kätting 3 m, nylonlina 25 m 10 mm.

Förtöjningslinor
4 st, nylon, längd 8 m, (12 mm.

Nödlina
1 st, 30 m 14 mm

Motor
Min effekt 3 hk, max effekt 6 hk, kort rigg.

Vindindikator
Typ Vindex.

Bottenmålning
Båten måste bottenmålas före sjösättning, då risken för vattenblås-bildning i gelcoatskiktet annars är stor. (Instruktionen bifogas vid leverans av båten.) Bottenyta cirka 12m2. Ungefärlig färgåtgång: ½ liter primer (OBS! Kölen behöver inte primas.) 1,5 liter polygrund och 3 liter bottenfärg.

Båtens höjd över vattenytan inkl vindex är 11,2 m.

Båtens totalhöjd utan mast inkl vagga är 2,6 m.

Mättal
Preliminärt Scandicap 5,84. Oscar 22,1 (Tjörn runt)

SKÖTSELANVISNING

Botten
Ordentlig tvättning med syntetiskt tvättmedel och vatten. Se till att allt släppmedel (en genomskinlig hinna) avlägsnas. Byt trasor ofta!

Gärna eftertvättning med Interlux-förtunning eller dylikt för säkerhets skull.

Lätt slipning av kölen. Undvik att slipa igenom. (Kölen är målad 3 gånger med Interlux Polygrund.)

Tejpa vattenlinjen.

Behandling av botten med en strykning Interlux Glasfiber Primer. Undvik friställen!

Senast två timmar efter Interlux Glasfiber Primer behandlas botten och kölen med ett skikt Interlux Polygrund.

Lätt slipning av grundfärgen och därefter beväxtningsförhindrande behandling med Interracing Superior, Fabi Bottenfärg Brons eller Interlux Racing Grafit, 2 gånger.

Behandlingen med Interlux Polygrund är en engångsbehandling. När bottenen skall behandlas nästa år, slipar man endast bort bottenfärgen.

Kölens yta är 2 m2. Bottenytan plus köl plus roder är 12m2.

Vaxa övriga ytor, däck, sittbrunn, inredning, mast, bom och dylikt med Interlux båtpolish redan från början. Ställen utsatta för mycket sol och smuts bör dessutom vaxas en gång under sommaren. OBS! Vaxa inte för mycket, eftersom en vaxad yta är en hal yta.

Det grova mönstret på däcket går ej att vaxa. Var försiktig när Du vaxar de blanka ytorna runt om. Vaxet missfärgar, om man inte kan polera det.

Trädetaljer

Behandla dessa någon gång med bra teakolja t ex Fabi Teakolja.

av teak

Avrådes från fernissning.

Behandling
 
En rostig köl bör slipas med en sliprondell eller ett grovt

av rostig köl
slippapper och strykes 3-4 gånger med Interlux Polygrund röd. Färgen strykes vått i vått med ca en timma mellan strykningarna. OBS! Stålborste bör ej användas , eftersom man då endast polerar rosten.

Små tips
Läs alltid på burken innan Du öppnar den.


Använd både tunna plasthandskar och tyghandskar utanpå dessa när Du målar. Enbart plasthandskar håller ej.


Slipa botten direkt när Du tagit upp båten på hösten, och använd rinnande vatten. Det är ett fruktansvärt arbete att slipa bort giftfärgen till våren.


Använd handskar vid slipning. Du känner inte när Du sliter ut fingertopparna.


Färgfirmorna ger ut små häften med anvisningar om skötsel av båten. Läs dem!

